TABIQUERIA

TORNILLO DRYWALL PUNTA FINA

¥ TORNILLO DRYWALE PUNTA FINA
% Usos generales tales:

: ﬁ' - Fija planchas de yeso carton (sistema drywall
L

en seco) a perfilerias metélicas delgadas.

-‘ ‘ —

E——. Recubrimiento:
& Zincado brillante
y fosfatizado.
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TORNILLO DRYWALL PUNTA FINA CARACTERISTICAS

Cadigo Diametro Largo Envase Diametro Diametro Torque Max. Ranura - Ranur‘a_ phI”IpS #2. . ) )
Cabeza Rosca Kg-cm Phillips - Recubrimientos: Fosfatizado y Zincado brillante.

Fosfatizado - Su aguda punta perfora laminas hasta

1,0mm. de espesor.
FOSTAD 34" 1000 U - Hilo de doble entrada aumenta la velocidad
FO1TAD 1" 1.000 U de instalacion.
FO2TAD 4618 14 1.000 U 8.2 mm 3.5 mm 8 #2 - Cementado, con gran dureza superficial.
FO3TAD 15/8 1.000 U
FO4TAD 2" 500 U
FO5TAD 21/4 500 U l
FOTTAD we1s (212 250 U 8.2mm 4.2 mm 45 #2 D = |<
FO6TAD 3" 250 U T
Fosfatizado (envase pequeiio) ! 2 A
FO8TAD-S 3/4" 250 U
FO1TAD-S 1" 250 U
FO2TAD-S #e-1g 4 250 U 8.2mm 3.5mm 28 #2
FO3TAD-S 15/8 200 U
FO4TAD-S 2" 200 U
FO5TAD-S 21/4 200 U
FO6TAD-S #8-15 3" 100 U 8.2 mm 4.2 mm 45 #2
Envase Plastico
FO1TAD-L 1" 1.000 U
FO2TAD-L 11/4 1.000 U
FO3TAD-L #6-18 15/8 1.000 U 8.2 mm 3.5 mm 28 #2
FO4TAD-L 2" 500 U
FO5TAD-L 21/4 500 U
FOSTAD-L #8-15 3" 250 U 8.2mm 4.2 mm 45 #2
Zincado Brillante
BO1TAD 1" 1.000 U
B02TAD 11/4 1.000 U
BO3TAD #6-18 15/8 1.000 U 8.2 mm 3.5 mm 28 #2
BO4TAD 2" 500 U
BO5TAD 21/4 500 U
ALY #8-15 2z 20 L 8.2 mm 4.2 mm 45 #2
BO6TAD 3" 250 U
Zincado Brillante (envase pequefo)
BO1TAD-S 1" 250 U
BO2TAD-S 11/4 250 U
BO3TAD-S #6-18 15/8 200 U 8.2 mm 3.5 mm 28 #2
B0O4TAD-S 2" 200 U
BO5TAD-S 21/4 200 U
BO6TAD-S #8-15 3" 100 U 8.2 mm 4.2 mm 45 #2
Envase Plastico
BO1TAD-L 1" 1.000 U
BO2TAD-L #6-18 11/4 1.000 U 8.2mm 3.5mm 28 #2
BO3TAD-L 15/8 600 U

COMO SE USA

Coloque el tornillo perpen- Una vez perforado se inicia el Topando la cabeza del Instalacién terminada.

dicular a la zona de proceso d_e roscado, manten- tornillo se accionara el
trabajo, accione el ga la presion sobre el tornillo. embrague del atornillador.

atornillador.



