TUERCAS

HEXAGONALES GR.5 - GR.8 / GR. ASTM A 194

Tuerca Hexagonal grado 5-8

Usos generales tales:

Para requerimientos de alta resistencia:
Recubrimiento: Ruedas de vehiculos, matrices, magquinas
Pavonado y herramientas, Armado de estructuras
pesadas.

Tuerca Hexagonal grado ASTM A 194
Usos generales tales:

Recubrimiento: Para requerimientos de alta resistencia,

Pavonado y galvanizado debe usarse con perno ASTM A325 o
Perno de Torque Controlado y golilla
ASTM F436.
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TUERCA HEXAGONAL GRADO 8 UNC

Entre Caras

Altura Tuerca Entre Aristas Torque (N-m)
mm Recomendado

pulg-mm
Pavonado
01TH8 1/4-20 7116 -11.1 54-57 12.4-12.8 13,6
02TH8 5/16-18 25 U 1/2-12.7 6.6-6.9 14.1-14.7 25,8
03TH8 3/8-16 9/16 - 14.2 8.1-8.6 16.0-16.5 44,7
04TH8 1/2-13 11/16 - 17.4 9.3-9.8 19.5-20.2 73,2
05TH8 9/16-12 20 U 3/4-19.0 10.8-11.4 21.3-220 105,8
06TH8 5/8-11 718 -22.2 12.0-12.6 249-257 147,8
07TH8 3/4-10 15/16 - 23.8 13.6-14.2 26.7-27.5 208,8
08TH8 7/8-9 10 U 1.1/8 -28.5 15.7-16.9 31.9-33.0 348,4
09TH8 1"-8 1.5/16 - 33.3 18.4-19.7 37.2-385 581,6
10TH8 11/8-7 1.1/2 -38.1 21.1-225 42.5-44.0 795,9
11TH8 11/4-7 1 u
12TH8 11/2-6

TUERCA HEXAGONAL GRADO ASTM A 194

o L Entre Entre Altura Carga de llave a
Codigo | Diametro | Envase
Caras Aristas Tuerca Prueba (kN utilizar

Pavonado

O5THL _ [1/2-13 21.6-22.2 24.6 - 25.7 11.8-12.8 110,4 7/8
01THL _ [5/8-11 25 U 26.2 -27.0 29.8-31.2 14.9-16.0 175,9 1.1/16
02THL _ [3/4-10 30.8-31.8 35.1-23R7 18.0-19.3 260,0 1.1/4
03THL  [7/8-9 10 U 35.4 - 36.5 40.4 -42.2 21.2-225 359,6 1.7/16
04THL [1"-8 40.0-41.3 45.6 -47.7 24.3-25.7 471,5 1.5/8
06THL  [1.1/8-8 10U 44.6 - 46.0 50.8 - 53.1 27.4-28.9 614,6 1.13/16
07THL  [1.1/4-8 49.2-50.8 56.1 - 58.6 30.1-31.7 778,7 2"
08THL  [1.3/8-8 53.8 - 55.5 61.3 - 64.1 33.2-35.0 960,3 2.3/16
09THL _ [1.1/2-8 5U 58.4 - 60.3 66.5 - 69.6 36.3-38.2 161,4 2.3/8
11THL  [1.3/4-8 67.6 - 69.8 77.0 - 80.6 42.6-44.6 1619,8 2.3/4
13THL [2"-8 76.8-79.3 87.6-91.6 48.8-51.1 2157,3 3.1/8
Galvanizado Mecanico

GO5THL |1/2-13 21.6-22.2 246 -25.7 12,8 -- 11,8 110,4 7/8
GO1THL |5/8-11 25 U 26.2-27.0 29.8-31.2 16,0 - 14,9 175,9 1.1/16
GO2THL |3/4-10 30.8-31.8 35.1-36.7 19,3 --18,0 260,0 1.1/4
GO3THL |7/8-9 10 U 35.4 -36.5 40.4-422 | 225--21.2 359,6 1.7/16
GO4THL [1"-8 40.0-41.3 45.6-47.7 | 257 --243 471,5 1.5/8

Marca en cara para mejor identificacion ("2H").

TUERCA HEXAGONAL GRADO 5

TUERCA HEXAGONAL GRADO 5 UNC

" . Entre Caras Altura Tuerca Entre Aristas Torque (N-m)
Caodigo Diametro Envase
pulg-mm mm Recomendado

Pavonado

01TH5 1/4-20 7/16 -11.1 54-57 12.4-12.8 13,6
02TH5 5/16-18 1/2-12.7 6.6 -6.9 14.1-14.7 25,8
03TH5 3/8-16 100 U 9/16 - 14.2 8.1-8.6 16.0-16.5 447
04TH5 7/16-14 11/16 - 17.4 9.3-9.8 19.5-20.2 73,2
05TH5 1/2-13 3/4-19.0 10.8-11.4 21.3-22.0 105,8
10TH5 9/16-12 7/8 -22.2 12.0-12.6 24.9-25.7 147,8
06TH5 5/8-11 25 U 15/16 - 23.8 13.6-14.2 26.7 -27.5 208,8
07TH5 3/4-10 1.1/8 - 28.5 15.7-16.9 31.9-33.0 348,4
09TH5 7/8-9 10 U 1.5/16 - 33.3 18.4-19.7 37.2-38.5 581,6
08TH5 1"-8 1.1/2 - 38.1 21.1-225 42.5-44.0 795,9

TUERCA HEXAGONAL GRADO 5 UNF

Cédigo Diametro e Entre Caras Entre Aristas |Altura cabeza Torque de
mm mm mm Prueba (Nm)

Pavonado

203TH5 1/4-28 11.1-10.9 12.8-124 57-54 13,1
204TH5 5/16-24 12.7-12.4 14.7 - 141 6.9-6.6 26,1
200TH5 3/8-24 100 U 14.3-14.0 16.5-16.0 8.6-8.1 47,5
207TH5 7/16-20 17.5-171 20.2-195 9.8-93 74,6
201TH5 1/2-20 19.1-18.7 22.0-21.3 11.4-10.8 115
205TH5 9/16-18 222-219 25.7-24.9 12.6-12.0 164
202TH5 5/8-18 25 U 23.8-23.4 27.5-26.7 14.2-13.6 230
206TH5 3/4-16 28.6-27.9 33.0-31.9 16.9-15.7 403
208TH5 7/8-14 10 U 33.3-32.6 38.5-37.2 19.7-184 643
209TH5 1"-12 10 U

CARACTERISTICAS

Tuerca fabricado en frio con deformacion plastica
del material.

Hilo cortado, mediante macho de tres etapas,
logra un perfecto acabado de su rosca.
Disponible en rosca unificada UNC
Recubrimiento: Pavonado.

Mudltiples golpes aumentan su resistencia a la
traccion.

COMO SE USA

Coloque golilla y luego tuerca
hexagonal.

Instale con llave hexagonal,
y presiones.

Fije con fuerza la tuerca
hexagonal hasta quedar
bien instalada.

Instalacién terminada.



