TABIQUERIA

TORNILLO CABEZA LENTEJA Y FRAMER

- .. K& TORNILLOS CABEZA LENTEJA Y. FRAMER
. el ; PUNTA FINA'Y BROGA

Usos generales tales:

- Tornillo Cabeza Lenteja:
Unidn de perfiles metalicos de espesor medio (tipo Metalcom ®).
Amarre de mallas a madera o laminas de acero.

- Instalacion de maderas a perfiles metalicos.

- Tornillo Framer:
Armado de tabiqueria metalica (tipo Metalcom ®).
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Recubrimiento: ’ {)
Zincado brillante ;
Fosfatizado

‘ Aplicacion
Framer punta fina
material, metal con metal
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TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA Y FINA CARACTERISTICAS

- Recubrimientos: Zincado brillante.
Zincado Brillante

- Punta broca perfora laminas hasta 3.0 mm. de
50ATPF 1/2 espesor.
45ATPF 3/4 - Punta fina perfora laminas de acero hasta
46ATPF 48 1 100U 110mm | 260mm | 42mm 1,0 mm. de espesor. _
4TATPF 11/4 - Hilo de doble entrada aumenta la velocidad de
49ATPF 15/8 instalacién (Punta fina).
44ATPF o - Amplia arandela (golilla) aumenta el area de sujecion.
Envase Pequefio - La baja altura de la cabeza le permite ser ocultado
50ATPF-G 112 facilmente.
45ATPF-G /4 - Cementado, con gran dureza superficial.
4BATPE-G 48 e 500 U 11.0 mm 260 mm 4.2 mm - Cabeza Truss con golilla incorporada (k-lath).
47TATPF-G 11/4
49ATPF-G 15/8
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Diametro Largo | Envase Diametro Altura pIET] 75 D
Nominal Cabeza Cabeza "H"| Rosca "D" A ) A mwi

Zincado Brillante T Yy T

50ATPF-S 112 N —l Lf»
H L H

65ATPF #8 3/4 100 U 8.2 mm 3.4 mm 28

70ATPF 1

80ATPF 11/4

Zincado Brillante

52ATPF 1/2

65ATPF-G #8 34 500 U 8.2 mm 3.4 mm 28

70ATPF-G 1

80ATPF 11/4

*Consulte por otros empaques

TORNILLO FRAMER PUNTA BROCA Y FINA CARACTERISTICAS
Diametro Envase Diametro - Ranura phi”ipS #2.
Nominal Cabeza Cabeza "H" | Rosca "D" | Phillips | Broca - Recubrimientos: Zincado brillante y Fosfatizado.

Zincado Brillante - Punta broca Perfora planchas hasta 2.5 mm. de
A0ATPE #7 7116 100U 7.8 mm 28mm | 384mm | #2 2 espesor.-
40ATPF-G 500 U

- Punta fina Perfora ldminas de acero hasta

Fosfatizado 1,0 mm de espesor.
F40ATPF 47 716 100 U 7.8 mm 2.8 mm 3.84 mm #2 2 - Hilo de doble entrada aumenta la velocidad de
F40ATPF-G 500 U

instalacién (Punta fina).
- Cementado, con gran dureza superficial..

Cédigo Diametro | Largo Envase Diametro Altura Diametro Ranura Punta
Nominal Cabeza Cabeza"H"|Rosca "D"| Phillips Broca

Fosfatizado J D l
A | D

S0ATPF #7 7116 100 U 7.8mm 28mm | 3.84mm # 2 7T AI

30ATPF-G 500 U

Zincado Brillante jH LL—' jH ‘<L—’ T

B30ATPE #7 716 100 U 78mm | 28mm | 384mm #2 2

B30ATPF-G 500 U

*Consulte por otros empaques

COMO SE USA

Cologue el tornillo Una vez perforado se Topando la cabeza del Instalacién terminada.
perpendicular a la zona inicia el proceso de roscado, tornillo se accionara el
de trabajo, accione el mantenga la presion embrague del atornillador.

atornillador. sobre el tornillo.



